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附件

秦山第三核电厂乏燃料临时干式贮存设施运行许可证

国核安证字 第 1810 号

项目名称：秦山第三核电厂乏燃料临时干式贮存设施

持证单位：中核核电运行管理有限公司

秦山第三核电有限公司

法人代表：中核核电运行管理有限公司 王奇文

秦山第三核电有限公司 吴岗

许可证有效期：至 2038年 4月 30日

国家核安全局审查了中核核电运行管理有限公司和秦山第三核

电有限公司共同提交的秦山第三核电厂乏燃料临时干式贮存设施运

行许可证申请文件，认为中核核电运行管理有限公司和秦山第三核电

有限公司作为对秦山第三核电厂乏燃料临时干式贮存设施承担全面

核安全责任的营运单位，所提交的申请文件符合中华人民共和国有

关法律和核安全法规的要求。秦山第三核电厂乏燃料临时干式贮存设

施的运行以及与核安全相关的活动满足核安全基本要求，已具备运

行条件。

根据《中华人民共和国核安全法》和《中华人民共和国民用核

设施安全监督管理条例》的有关要求，国家核安全局批准秦山第三核

电厂乏燃料临时干式贮存设施的运行申请，并颁发此证。中核核电运
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行管理有限公司和秦山第三核电有限公司在运行过程中必须遵守下

列许可证条件：

一、中核核电运行管理有限公司和秦山第三核电有限公司共同作

为秦山第三核电厂乏燃料临时干式贮存设施（以下简称“干式贮存设

施”）的营运单位，必须遵守国家有关法律、行政法规和技术标准，

保证该设施的运行安全；接受国家核安全局的核安全监督，对干式贮

存设施的运行安全承担全面责任。

二、中核核电运行管理有限公司和秦山第三核电有限公司必须遵

守和履行相应的许可证条件以及在申请文件中的全部承诺。如需改变

这些承诺，须事先提出申请并进行必要的论证，经国家核安全局审查

批准后方可实施。

三、中核核电运行管理有限公司和秦山第三核电有限公司应在干

式贮存设施运行过程中，严格履行经审评认可的质量保证大纲，并严

格执行质量保证程序，定期监查和审查质量保证大纲实施的有效性。

对该设施任何重大的组织机构变更，包括运行、质量保证和应急组织

等变更，应报国家核安全局备案。

四、中核核电运行管理有限公司作为干式贮存设施营运单位成员

和运行管理者，应以安全的方式运行设施，切实履行有关管理委托协

议中规定的职责和义务，对设施承担安全运行责任。

五、秦山第三核电有限公司作为干式贮存设施产权所有者和营运

单位成员，应当承担除由中核核电运行管理有限公司承担的核安全责

任之外的核安全全面责任。

六、中核核电运行管理有限公司应及时、如实地向国家核安全局
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报告设施的安全情况，并提供有关资料，认真执行《核燃料循环设施

的报告制度》。

七、如果厂址条件（如人口分布、附近的工业、运输和军事设施

等）发生较大变化，已影响原安全分析报告的适用性时，中核核电运

行管理有限公司应报告国家核安全局，并论证其对干式贮存设施运行

安全的影响。

八、如调整影响到干式贮存设施运行安全的重要构筑物、系统和

设备，运行限值和条件，以及国家核安全局批准的与核安全有关的

程序和其他文件，中核核电运行管理有限公司和秦山第三核电有限公

司必须在实施前报国家核安全局批准。

九、中核核电运行管理有限公司应定期对《修订的最终安全分析

报告》、应急计划等进行修改，以反映相应秦山第三核电厂乏燃料临

时干式贮存设施技术和运行管理的最新状态，并报国家核安全局审查

认可。

十、中核核电运行管理有限公司必须制定和实施干式贮存设施

附近地区环境监测大纲，评价放射性释放对环境的放射影响，定期

向国家核安全局和浙江省环境保护厅报告环境监测数据和流出物排

放数据。

十一、本许可证适用于全部18 个 MACSTOR-400 乏燃料贮存模块。

后续运行模块，如无设计变更，中核核电运行管理有限公司和秦山第

三核电有限公司应在运行前三个月报告国家核安全局，并提交附表 1

中所需的模块信息。

十二、在干式贮存设施开始退役前，中核核电运行管理有限公司
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和秦山第三核电有限公司必须尽早对该设施的退役和放射性废物处

置作出适当安排（包括财政安排）。

十三、MACSTOR-400 乏燃料贮存模块设计寿期为 50年。

十四、具体运行限值和条件见附表2。
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附表 1

秦山第三核电厂乏燃料临时干式贮存设施运行 MACSTOR-400

乏燃料贮存模块信息

模块编号 开工建造日期 建造完工日期 首次装料日期 寿期到期日期 设 计 容 量

1X 号 2008 年 7月 18 日 2009年 8月 20日 2009 年 10 月 9 日 2059 年 10 月 8 日
24000 个乏燃料棒束

（40 个贮存筒，400 个贮存篮）

2X 号 2008 年 7月 18 日 2009年 8月 20日 2012 年 3 月 16 日 2062 年 3 月 15 日
24000 个乏燃料棒束

（40 个贮存筒，400 个贮存篮）

3X 号 2012 年 5月 21 日 2013年 1月 21日 2013 年 4 月 2 日 2063 年 4 月 1 日
24000 个乏燃料棒束

（40 个贮存筒，400 个贮存篮）

4X 号 2012 年 5月 21 日 2013年 1月 21日 2017 年 1 月 13 日 2067 年 1 月 12 日
24000 个乏燃料棒束

（40 个贮存筒，400 个贮存篮）

5X 号 2017 年 5月 19 日 2018年 1月 29日 尚未装料 装料之日起 50年后
24000 个乏燃料棒束

（40 个贮存筒，400 个贮存篮）

6X 号 2017 年 5月 19 日 2018年 1月 29日 尚未装料 装料之日起 50年后
24000 个乏燃料棒束

（40 个贮存筒，400 个贮存篮）
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附表 2

乏燃料临时干式贮存设施运行限值和条件

秦山第三核电厂乏燃料棒束在乏燃料冷却池中冷却至少 6 年，

才可转移贮存至乏燃料临时干式贮存设施中。

表 1 乏燃料贮存模块的温度限值

材 料 温度限值（不大于）

燃料芯块（针对破损燃料） 168℃

燃料棒包壳

（针对完好燃料）
300℃

燃料篮 425℃

贮存筒
碳 钢 475℃

镀锌层 420℃

混凝土
正常和长期工况

体积平均温度 66℃

局部温度 93℃

事故和短期工况 表面温度 176℃

表 2 乏燃料棒束的装载限值

材 料 衰变热总和限值（不大于）

燃料篮 390.6W

贮存筒 3725.4W

贮存模块 146.23KW

任何一个贮存筒装载的热篮不超过 3 个。热篮指篮中存放有 7

根衰变热为 9.76W 的乏燃料棒束。


